y

Gyarakhoz, ipari csarnokokhoz, irodaépuiletekhez, uszodakhoz

« Csatolt energia rendszer

« Energetikai audit

 Energetikai finanszirozas

« Energia monitoring rendszer (ISO 50001)
« LED-es vilagitas



Zoldenerqia

E-THERMOCENTER hészivattyus kozpont

Alkalmazasi teruletek:

lpari Iétesitmények

Uszoda épUletek

Irodahdazak

Tarsashdazak

Csaladi hdzak (passziv hdzak)

Rendszertulajdonséagok:

viz-vizh&szivattyUsrendszer

magas szintd rendszerintegrdcio
ergondmikus, Ugyfélspecifikus hékdzpont
elrendezés (topoldgial)

hUtés- aktividtés és passzivh(tés Uzemmod
HMV készités

automatikus atdllds téli-nydri lzemmaddra
teliesrendszerautomatizaltsdg

kUlsé energiapont becsatolds

egyszer( bdvithetdség

tavfelugyelet

okos-telefon applik&cidk (smart-therm)
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Az ENERGOTEST viz-viz hészivattyUs rendszert az
innovativ tervezés, a gondos kivitelezés és az opti-
mumra torténd  szabdlyozds a "hagyomdnyos”
hészivattyUs rendszerek folé emeli.

Az optimdlis energiamérleget szem elétt tartva az
Energotest h&szivattyUs rendszer nemcsak hités és
aktiv fUtés Uzemmaddokkal rendelkezik, hanem a
téli/nydri atdlldsi idészakokban és a néhdny napos
héingadozdsok dathidaldsdra kivdldéan alkalmas
passziv hités Uzemmaoddalis.

Ugyfeleink részére teljes kdrG és kulcsrakész
megolddsokkal szolgdlunk 160 kW-os teljesitményig.

Egyedi Ugyféligényeknek megfeleldéen kUlsé
energiapontok (pl.: szoldr elemek, medencef(tés,
jakuzzi fUtés, festékabin hékérelem) becsatoldsdra
éstavfeligyeletreis vanlehetdség.

A kivant hémérséklet akdr okos-telefonon vagy
erintéképernyds kijelz6n (HMI) keresztUl is
bedllithato.

Holeadodk:

- fan coil (parapet, mennyezeti)

« felUletfUtés (ipari-padlofités,
falfgtés)

+ fermoaktiv fodém

« thermoventill&tor

Kilso hulladékhd becsatolds:

« fUtés rasegités szoldr rendszerrel

kUlsé kompresszor becsatolds

+ medencefltés

jakuzzi fGtés

technologiai hdigények kielegitése
(pl.: festékabin, CNC mUhely)
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Vezérld és tavfeligyeleti rendszer

Vezérlés

- fél-automata/ kézi
e automata
+ okos-telefonos applikacié (smart-therm)

Mért és szabdlyozott jellemzdk:

- frekvenciavdaltéval szabdlyozott kUtszivattyU

« max. 32 db hémérsékletmérés

« pdratartalom és kUlsé hémérsékletmérés

«  kéronkénti vagy helyiségenkénti padléfités
szabdlyozds (zénaszabdlyozds)

« harmatpont szabdlyozds

o kUtszUré eltébmd&dottség figyelés

« kutkiontés elleni védelem

« HMI-s mérés-adatgyUjtés és monitoring

Opcib:

villamos energia fogyasztdsmeérés
okos-telefonos applikdcid (smart-therm)
tavfeligyelet

impulzus jeladds vizéra

harmatpont szabdlyozds (termoaktiv fédém)
HMV f(tésrasegités fitébetéttel

medence/ jakuzzi fGtés

kUlsé energiapont becsatolds (pl.: ipari padld)
szoldr rendszer illesztés



Csatolt enerqia rendszer

Ipari berendezések mikodtetésére
forditott villamos energia akdr 50%-al
csokkenthetd.

Koltség- és energiahatékony innovativ megolddsok
és frekvenciavdltoval szabdlyozott egyUttmUkddd
AC- hajtdsok komplex ipari tesztberendezések
terUletén.

energiamenedzsment multifunkciés hajtdstech-
nolégidval,

fékezési energia Ujra-felhaszndldsa, behajtdsra
kdzbensd DC BUS segitségével,

egyUttmuUkodd energiavisszanyerd rendszernek
készonhetéen jelentésen csdkkend villamos
energiafogyasztds (terheléses Uzemben akdr -
50%-kal),

energiamérleg készités SW-ben,
mérés- adatgyUjtés CAN BUS kommunikdciéval,

mérési tesztfolyamat automatizdlds, SW-ben
térténd ciklusba szervezés,

vizudlis és szbveges méréskiértékelés.

Tovabbi megtakaritdsi lehetéségek,
amelyek bizonyitottan mUkédnek:

« egyéb berendezések mozgdsi, vagy
héenergidjdnak hasznositdsa,

« kompresszorok veszteségi teliesitményének
becsatoldsa az épllet fUtésirendszerébe,

+ fest6kabinok belépd levegbjének elbmele-
gitése hdszivattyls rendszer dltal biztositott
melegvizzel - ez jelentdés mértékben
csdkkend gazfelhaszndldst eredményez.

reativ
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Energetikai audit

Az energetikai audit célja, hogy feltarjuk az On vdllalkozdsdban rejlé lehetéségeket az energiahatékony
mUkddés ndvelésére.

Elmondjuk a lehetséges energia megtakaritdsi intézkedéseket, €s bemutatjuk az dltalunk javasolt
beruhdzdsi rangsort. Kitérink a beruhdzdst nem igényld, tdmogatdssal vagy anélkil elvégezhetd
modositdsokra és javaslatokat teszink megujuld energiaforrdsok alkalmazdsdrais.

Energia monitoring rendszer (ISO 50001)

MSZ ENISO 50001 szabvdny célja az energiakdltségeknek, az Uveghdzhatdsl gdzok kibocsatdsdnak és az
egyéb kapcsolddd negativ kdrnyezeti hatdsoknak a csokkentése. A megtakaritdsok mdar a
rendszerépités kezdetétdl jelentkeznek.

Az energiairdnyitdsirendszer mikddtetése jelentds koltségmegtakaritdssal és sz&imtalan elénnyel jér:

+ csokkend energiafogyasztds, kisebb energia- « integralhatésag mds irdnyitasi (mindségirdnyi-
koltségek, tdsi, kdrnyezetkdzponty irdnyitdsi, munkahelyi

+ jobb Uzletiteljesitmeény, egészségvédelmi és biztonsdagi irdnyitdsi)

« biztonsdgosabb energiaelltds, rendszerekkel,

« javuldjogszabdlyimegfelelés, « emelkedd vdllalati presztizs, ndévekvd

« innovAaciddsztonzés, versenyelény, motivdltablb munkatdrsak.

Energetikai finanszirozds

lgényeljen vissza nem téritendd tdmogatdst pdlydzati Uton épllete energiahatékonysdgdnak javitdsdra,
ésforditsa mdsra az energiafogyasztdsdn megtakaritott dsszeget.
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LED technolégia ENERGOTEST vezérléssel

Energiatakarékossag: mivel muUkddéstk sordn
nem egy fémszdl felizzitdsdnak segitségével bo-
csatanak ki fényt, hanem elektronok szabadulnak
fel, a hagyomdnyos izzokhoz képest akdr 90%-os
energia megtakaritasis elérnetd.

A hagyomdnyos izzok az dram nagy részét melegi-
tésre haszndljdk, mig a LED-es vildgitdtesteknél az
alkalmazott technoldgidnak koszénhetben
nincsen felesleges hé kibocsdtds, igy olyan helye-
ken is alkalmazhatéak, ahol problémdt okozhat a
nagy mennyiségUhd leadds.

Elettartamuk sokkal hosszabb, mint a hagyomd-
nyos izzoké, amig a hagyomdanyos izzék atlag 1000
Uzemordat képesek teljesiteni, egy LED-es
vildgitotest élettartama elérheti a 50.000 Gzemordat
is. HosszU élettartamuk alkalmassd teszi ket a
nehezen hozzdférhetd helyeken torténd alkalma-
zasra is, rdaddsul élefttartamukra a gyakori ki-be
kapcsolds sincsen negativ hatdssal, ezen kivUl
nem kell vérni a bemelegedésre, mivel a bekap-
csolast kdvetden azonnal produkdljdk a specifika-
cidban megadott fényerdsséget.

Negativ élettani hatasai elenyészéek. Nem vibrdl-
nak, igy nemingerlia szemet és azidegrendszert. A
fény jo irdnyithatésaga miatt a fényszennyezés is
minimdlisra csdkkenthetd.

Mivel egyes tipusok 12v-os térpefesziltségrélis Uze-
meltethetéek, igy gyermekek kdzelébe is bdtran
elhelyezhetbek. Ezen korszer( fényforrdsok eseté-
ben a mikddéshez nincsen szUkség gdzokra, mint
a fénycsdveknél, igy ezek kdros hatdsa sem veszé-
lyeztetikdrnyezetinket.

Mivel nem tartalmaz fémszdlat, amely az esetle-
ges rdzkdddstdl kdrosodhat, vagy szakadhat, igy
az autdéiparban is egyre nagyobb mértékben
hasznositjdk a technoldgidt.

E-LIGHT-ST Vilagitas vezérlé dllomds és E-LIGHT
vildgitds menedzsment rendszer segitségével
minden helység a haszndlat foggvényében kildn
vezérelhetd, elére programozhatd.



Zoldenerqia

Az ENERGOTEST mar tébb, mint 100.000 m3 foldgaz elégetésétdl
mentesitette a kornyezetet !

Az ENERGOTEST dunaharaszti telephelyén egy 90 A 2005 ota mUkddd  haté-fatéd  hészivattyds
kW-0s és az Uj gyarto és fejleszté csarnokban egy klimarendszerrel évente 2 Millié Ft megtakaritdst
110 kW-os hdszivattyUs rendszer muUkodik, érink el a dunaharaszti telephelylnkdn.

amelyek az 1800 m2 és a 2500 m2 alapterilet(
szerelécsarnokot, raktdrakat és iroddkat
magdban foglald éplletek teljes téli és nydri
temperdldsat megoldjdk.

Latogasson meg minket és tekintse meg mikodé hdszivattyUs rendszereinket!



A MuUszerteszt Kft. szegedi telephelyén dllé iroda,
raktdr és bemutatd teremként haszndlt épUletét
temperdld 22 kW-os hészivattyls megoldds.

A Debreceni Tudomdnyegyetemen oktatd
modellként mUkddd, ENERGOTEST tervezésy és
kivitelezésU levegd-viz, ill. viz-viz rendszereken
tanulnak a j6vé szakemberei, illetve amelyek
haszndlati melegviz elédllitdsra, és az épllet
temperdisarais alkalmasak.




3D referenciak

lpari csarnok és irodarész 70kW-os h(t6/fiGté rendszer 16 kW-o0s h(té/f0t6 rendszer
kompresszor hulladékhé hasznositdssal, passziv hités csalddihdz temperdldsdhoz
funkciéval és fényezdfilke frisslevegd elémelegitéssel

Tervezes Kivitelezes

« az Ugyféligényeinek pontos « adrendszerhez szUkséges dsszes
megismerése, elem, berendezés beszerzését

« alehetéségek feltdrasa vdllaljuk

. altarnativ megolddsok és + a terepi munkdlatok komplett
megtérilések ismertetése kivitelezése tervezdi feligyelet

+ megdllapodott rendszer 3D tevezése alaft ) ]
a tovdbbi fejleszthetdség figyelembe - arendszer belzemelese,
vételével programozdsa

« kezelbk betanitdsa
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ENERGOTEST vezérlésU hészivattyUs rendszer kompletten
kivitelezve 400 m2-es csalddihdz temperdldsdhoz,
haszndlati melegviz elldtdsahoz Dunaharasztiban.

Utdnkoveteés

« rendszeres karbantartas

+ garancidlis és garancidn tuli
javitdsok

« rendszer bdvités / fejlesztés

+ Uj kezelbk betanitasa
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ENERGOTEST Kift. tel: +36 / 24-501-150
2330 Dunaharaszti, Gomba v. 4. e-mail: kereskedelem@energotest.hu

Az ENERGOTEST rendszert bemutaté kisfilm megtekintheté a www.energotest.hu oldalon



